
BERAT SISTEM

7.5 Kg/m2

Hotline 021 - 797 7777 www.jayaboard.com46

DETAIL & DATA FISIK

Sistem plafon ini menggunakan rangka tampak
(exposed grid) yang digantung (suspended)
dengan  !"!#$!%& ceiling panel.

 !"!#$!%&
Ceiling Panel

PERFORMA LENDUT

< 2mm PN 411

Vertikal Bracing (Stud)

Diagonal Bracing

Stabilizer Rod

Angle Bracket

PERFORMA TAHAN GEMPA

1.23 g PGA

Sistem Plafon Rangka Tampak
Tahan Gempa

ECS5 -

Pilihan produk : Semua produk  !"!'!()*

Pilihan Grid Rangka: Grid E dan F

Karakter Spesifikasi :

 Tahan Gempa

 Performa teruji dan bersertifikat

Suspension Clip

Main Runner

Cross Tee

Vertical & Diagonal Bracing

800

600

1200 / 600

2400

Material Jarak Rangka (mm)PN

410

400

401 / 402
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Suspension Rod

PN 409

 !"!#+,

Cross Tee

PN 401

 !"!#+,

Main Runner
PN 400

 !"!#+,

Suspension Clip
PN 410

 !"!#+,

Catatan :

 

  

Jarak pertama untuk Vertical & Diagonal Bracing (d) maksimal 1800 mm

dan jarak berikutnya maksimal 2400 mm

Informasi detail pemasangan hubungi Teknikal Hotline
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